
Produzindo uma completa linha de �ltros para tubulações com ampla variedade de tamanhos de abertura 
do elemento �ltrante. O grau de �ltragem se obtém através de CHAPAS PERFURADAS OU MALHAS 
ESPECÍFICAS.

CHAPAS PERFURADAS

Para os casos de uma �ltragem normal, utilizam-se elementos �ltrantes fabricados a partir de chapa perfu-
rada. Comercialmente obtem-se uma faixa de perfurações desde 0,5mm dependendo da espessura da 
chapa de metal. Para os elementos �ltrantes fabricados da chapa aço inoxidável e com furos pequenos, da 
ordem de até 1mm, a menor furação possível é geralmente duas vezes a espessura da chapa. No caso de 
maiores diâmetros de perfurações basicamente obtem-se uma mínima perfuração da ordem de 10% 
superior à espessura da chapa. Já no caso de latão ou bronze, é possível obter-se uma perfuração do 
máximo igual à espessura da chapa, qualquer que seja o diâmetro da perfuração. 
Na seleção do tamanho da perfuração necessária para proporcionar a adequada proteção ao equipamen-
to que estiver instalado à justante do �ltro, uma regra comumente utilizada é que o diâmetro de abertura 
seja a metade do diâmetro da maior partícula que pode passar à jusante com total segurança. 
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A SF International reserva-se o direito de 
alterar o desenho e ou especi�cações de 

seus produtos sem aviso prévio.

PERFURAÇÕES E MALHAS
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CHAPAS PERFURADAS

Quando houver necessidade de uma �ltragem extremamente �na, não é possível a utilização de chapa 
perfurada. Nesses casos, utiliza-se de elemento �ltrante feito de malha tecida. Este tipo de elemento 
�ltrante constitui-se de uma chapa revestida internamente com malha tecida.
O uso de elemento �ltrante tipo malha ou “mesh” como também é conhecido, é recomendado para as 
aplicações onde se necessite um grau de �ltragem excessivamente �no, tal como da ordem de 400 
microns, no mínimo. Dependendo do tipo de tecelagem feita (tecido simples, tecido cruzado, tecido reps 
simples, tecido reps cruzado, etc.) pode-se atingir graus de �ltragem excepcionalmente �nos, tais como 7 
microns.
Convém salientar que o termo “mesh”, indiscriminalmente utilizado para identi�car qualquer abertura dos 
elementos �ltrantes, aplica-se para identi�car apenas a abertura dada por uma malha ou tecido, não 
devendo ser confundido com “perfurações”, termo este utilizado nas chapas perfuradas.
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Tabela de Converção

MESH MM MICRONS
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